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HMS - DATABLAD

Revisjonsdato:
31.10.2003

Datablad nr:
VHB12.06.13

Hydratkalk

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA
Handelsnavn
AGRI Hydrat, VK Hydrat, MILJØ Hydrat
Synonymer
Hydratkalk, Kalsiumhydroksid , Lesket kalk 
Kjemisk navn
Kalsiumhydroksid
Artikkel nr

Dekl.nr.
PRN 032178
Gruppe
CAS nr.
1305-62-0
EC-nr
215-137-3
Indeks nr.


Resept nr
Formel
Ca(OH)2
Produsent-
Franzefoss Kalk AS 
importør
Postboks 53 

1309 RUD 

Tlf: 67 15 20 00  Fax: 67 15 20 61
Omsetter
Ansvarlig
Astrid Drake
Anvendelse
pH-justering, kjemisk felling, alkalisering, byggmaterialer.
Utarbeidet av
Trond Johansen
 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING
Ingrediens                 Innhold CAS-nr     EC-nr     FH FB FM Kl R-Setninger     
Kalsiumhydroksid             95-98 1305-62-0  215-137-3 Xi          R41-36/37/38
Tegnforklaring
FB/FH/FM=Fareklasse brann/-helse/-miljø, Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, 

IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig ,F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig,

M=Arve- stoffskadelig, A=Allergifremkallende, K=Kreftftremkallende, R=Reproduksjonsskadelig.
Ingrediens-
kommentarer
 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Irriterer luftveiene og huden.  

Fare for alvorlig øyeskade. 

Ved tilsetting av vann kan stoffet virke etsende på hud og øyne.  

Produktet har en alkalisk effekt (pH høynes), og kan skade miljøet ved utslipp av store mengder.
 4. FØRSTEHJELPSTILTAK
Generelt
Innånding
Fjern den skadede fra eksponeringskilden. Få ham til å pusse nesen grundig. Ved vedvarende

ubehag, kontakt lege.
Hudkontakt
Fjern tilsølte klær og sko, og skyll øyeblikkelig huden med rikelig med vann. Kontakt lege ved

vedvarende ubehag.
Øyekontakt
Skyll øyeblikkelig med rikelige mengder vann, og fortsett skyllingen til lege overtar. Sørg for god

tilgang på rent vann på arbeidsplassen og at øyeskylleflaske er lett tilgjengelig.
Svelging
Gi øyeblikkelig vann (500 ml) eller helst melk å drikke. Kontakt lege ved vedvarende ubehag.
Medisinsk
Hydratkalk er alkalisk og kan gi etseskader på hud og øyne når kalken kommer i kontakt med fuktig hud eller
informasjon
tårevæske i øyne. Skyll straks og lenge med vann for å fortynne og fjerne stoffet. Toksisk

lungeskade behandles symptomatisk, evt. med kortison. OBS! Lungeødem. Svelging av store mengder

hydratkalk behandles helst ved spesialavdeling på sykehus. Etseskade på hornhinne kan medføre

blindhet. Snarlig og vedvarende skylling er viktig, også under transport til lege.
Helsekontroll
Inspeksjon av hud (toksisk eksem), øyne (conjunctivitt) og neseslimhinne.
 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING
Passende
slukningsmidler
Uegnede
slukningsmidler
Brann og
Ikke brennbar.
eksplosjonsfarer
Personlig
verneutstyr
Annen informasjon
 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP
Sikkerhetstiltak for
Bruk heldekkende kjeledress, gummistøvler, vernehansker, friskluftsmaske evt. briller og støvmaske
å beskytte personell
av typen P2 som beskrevet i pkt. 8. 
Sikkerhetstiltak for
Stoffets utbredelse kan kontrolleres ved å måle pH. Vær oppmerksom på mulige vanninntak, og sørg
å beskytte miljø
for varsling av  brukerne til vannkilden.
Egnede metoder for
Spyl med mye vann. Overfør mest mulig fast stoff til stålbeholder. Spill samles opp mekanisk og
skadebegrensning
avhendes som spesialavfall.
og opprenskning
Generelt
 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING
Spesielle egen-
skaper og farer
Håndterings-
Unngå støvdannelse.
veiledning
Lagringsanvisning
Bør lagres tørt og i uskadet emballasje av hensyn til holdbarhet og håndterbarhet.
Annen informasjon
 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR
Administrative
Ingrediens                          Cas nr     Adm.Norm            Note
normer

Kalsiumhydroksid                    1305-62-0        5  mg/m3      Våtl
Forebyggende tiltak
Sørg for god ventilasjon. Arbeid må tilrettelegges slik at støvdannelse reduseres til et minimum.

Dersom det arbeides på steder der fukt kan forekomme, bruk oljetøy.
Åndedrettsvern
Bruk støvmaske med filter P2 eller friskluftsmaske.
Øyevern
Bruk øyevern som dekker tett over øynene (slalomtypen) eller frsikluftsmaske.
Arbeidshansker
Bruk vernehansker (helst av nitril eller vinyl).
Verneklær
Bruk helst kjeledress. Eller tette arbeidsklær. Dusj etter arbeidets slutt og foreta hyppige skift av

arbeidstøy. Arbeidstøy som er utsatt for hydratkalk bør vaskes snarest. Bruk oljetøy om arbeidet

utføres på steder der fuktighet eller væske kan løse stoffet.
Annen informasjon
 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
Produktets form
Pulver.
Lukt
Karakteristisk kalklukt.
Farge
Hvit.
Oppløselig i
Løselig i vann. Avhengig av

temperatur.
Smelte/frysepunkt
Kokepunkt
Tetthet
2,24 g/cm3
Flammepunkt
 °C
Eksplosjonsområde

pH (kons.)
12,5
Løselighet i vann
1.6 g/l ved 20 °C
Molmasse
74,1
Damptrykk
Viskositet
Metningskons.

Tenntemperatur


Dekomponeringstemp.

Luktegrense


pH løsning
12 - 12.5
Damptetthet (luft=1)
Vannreaktivitet
Luftreaktivitet


Rel.Ford.Hastighet


Annen informasjon
 10. STABILITET OG REAKTIVITET
Stabilitet
Reagerer med
Unngå kontakt med hydrogensulfid, lettmetaller og syrer. Produktet angriper lettmetall i nærvær

av fuktighet. Reaksjonen kan forårsake utvikling av hydrogengass, som kan danne en eksplosiv

blanding med oksygen i luft.
Farlige spaltnings-
produkter
Annen informasjon
 11. HELSEFAREOPPLYSNINGER
Generelt
Størst helserisiko er etseskader som kan oppstå dersom hydratkalken kommer i kontakt med fuktig

hud, slimhud, tårevæske, spytt med mere. Dersom hydratkalk tilsettes vann vil produktet virke

etsende på hud og øyne. 
Innånding
Unngå innånding av støv, da hydratkalk kan irritere luftveiene.
Hudkontakt
Langvarig og gjentatt hudkontakt kan forårsake irritasjon, utslett og eksem.
Øyekontakt
Kan forårsake etseskader på øynene.
Svelging
Støv kan irritere luftveiene.
Akutte og kroniske
skadevirkninger
Allergi
Mutagene effekter
Kreft
Reproduksjons-
skade effekter
Annen
toksikologisk
informasjon
Oral toksisitet
 
Dermal toksisitet
 
Inh.toksisitet
 
 12. MILJØOPPLYSNINGER
Mobilitet
Nedbrytbarhet
Nøytraliseres gradvis av luftens CO2.
Akkumulering
Økotoksisitet
Produktet vil forårsake pH-økning i vannet, i store mengder kan dette føre til fiske- og plantedød.
Andre
skadevirkninger
Annen
Ved riktig bruk forventes det ingen miljøproblemer.
informasjon
 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL
Generelt
Rester eller spill av CaO med mer enn eller lik 10% i løsning (Ca(OH)2) skal avhendes som

farlig avfall. Se Forskrift om Farlig Avfall (2003).: 
Avfallsgrupper
Avfallstoffnummer 7132 - Uorganiske baser.  Den Europeiske

avfallslisten, kap10 13: Avfall fra produksjon av sement, kalk og gips og produkter... EAL-kode

: 10 13 04, 10 13 06 og 10 13 99.

Emballasje avhendes/behandles som rester av produktet.
 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT
ADR (vei)
UN Nr:

Klasse

Fareseddel



Farlig gods

Farenr.



Marg nr


RID (jernbane)
UN Nr:

Klasse

Etikett



Farlig gods

Farenr.


IMDG (sjø)
UN Nr:

Side

Forp.gr.



Farlig gods
MFAG

Sub.risk



Klasse

Etikett



EmS

Marine poll.


IATA(fly)
UN Nr:

Klasse

Etikett



Farlig gods

Sub.risk

Forp.gr.


Proper shipping
name
Annet
Ikke transportklassifisert. 

Emballasje: Bulk, big-bag (glassfiber, plast) og småsekk av papir.
 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER
Yl-gruppe
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Yl-tall
R-setninger
R-36/37/38     Irriterer øynene, luftveiene og huden. 

R-41                Fare for alvorlig øyeskade.
S-setninger
S2 OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.  

S22 Unngå innånding av støv.  

S26 Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.  

S37/39 Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.
Referanser
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet, best.nr. 361), ADR,

RID, IMDG, IATA, Micromedex Tomes. Forskrift om farlig avfall (2003).  Forskrift om klassifisering,

merking m.v. av farlige kjemikalier (2002).  Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-,

miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (2002).
Annen informasjon
 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERENS SIKKERHET OG HELSE
Relevante risiko
R-36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. 
setninger
R-41 Fare for alvorlig øyeskade.
Informasjonskilder
Forskrift om spesialavfall.  

Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier.  

Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige

kjemikalier (AT-548)
Leverandørens
Dette databladet er første gang tilrettelagt for videre revisjon for  Franzefoss av Hydro Rjukan.
anmerkninger
Brukerens
anmerkninger
Erstatter
31.10.2003
Første gang utgitt:
01.01.1991

Databladet er utarbeidet ved hjelp av HMS-sensor
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